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Estàndard

*Columnes amb comanda mínima de 5 unitats.
Altres mides disponibles

NBL450AA2T13 4,5 m 114 76 2,5 0,12 0,08 12 200x200 400x85 M-18/500 Ø60 / Ø76 

NBL600AB2T13 6 m 120 76 3 0,12 0,08 18 200x200 400x85 M-18/500 Ø60 / Ø76

NBL700AC2T13* 7 m 135 76 3 0,11 0,07 22 200X200 400X86 M-22/600 Ø60 / Ø76 

NBL800AD2T13* 8 m 145 76 3 0,09 0,06 26 300x300 400x85 M-22/600 Ø60 / Ø76 

NBLA00AG2T13* 10 m 177 76 4 0,1 0,07 47 300x300 500x100 M-22/600 Ø60 / Ø76 
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Protecció i acabat

Distància entre perns

Perns inclosos

4500 - 7000 mm  |  8000 - 10000 mm

Foneria d’alumini amb tractament anticorrosió termoplàstic.

Cònic d’alumini extruït (ENAW6060/ENAW-ALMGSI) i interior reforçat amb doble tub des 

de la base fins a la porta.

Alumini polit

200X200 mm  |  300X300 mm

M18X500 mm  |  M22X600 mm

Inclou ànode de sacrifici i volanderes aïllants de niló per als perns de la columna.

Dimensions (mm)

Característiques Tècniques

CM Salvi es reserva el dret de modificar les especificacions sense avís previ. La informació que conté aquest document és orientativa i no suposa cap compromís contractual. 
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