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Standard

*Colonnes avec une commande minimum de 5 unités.
Autres tailles disponibles

NBL450AA2T13 4,5 m 114 76 2,5 0,12 0,08 12 200x200 400x85 M-18/500 Ø60 / Ø76 

NBL600AB2T13 6 m 120 76 3 0,12 0,08 18 200x200 400x85 M-18/500 Ø60 / Ø76

NBL700AC2T13* 7 m 135 76 3 0,11 0,07 22 200X200 400X86 M-22/600 Ø60 / Ø76 

NBL800AD2T13* 8 m 145 76 3 0,09 0,06 26 300x300 400x85 M-22/600 Ø60 / Ø76 

NBLA00AG2T13* 10 m 177 76 4 0,1 0,07 47 300x300 500x100 M-22/600 Ø60 / Ø76 
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Jarret

Protection et finition

Distance entre les boulons

boulons inclus

4500 - 7000 mm  |  8000 - 10000 mm

Fonte d’aluminium avec traitement thermoplastique anti-corrosion.

Aluminium extrudé conique (ENAW6060 / ENAW-ALMGSI) et intérieur renforcé avec 

double tube de la base à la porte.

aluminium poli

200X200 mm  |  300X300 mm

M18X500 mm  |  M22X600 mm

Comprend une anode sacrificielle et des œillets en nylon pour les boulons de colonne.

Dimensions (mm)

Caractéristiques techniques

CM Salvi se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont indicatives et n’impliquent aucun engagement contrac-
tuel. 2022-06


