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NFU400AAAT13* 4 m 114 N/A 2,5 0,21 0,14 12 200X200 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFU600ABBT13 4 m 120 N/A 3 0,28 0,18 17 200X200 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFU450ABBT13 4,5 m 120 N/A 3 0,26 0,17 19 200X200 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFU500ABBT13 5 m 120 N/A 3 0,21 0,14 20 200X200 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFU600ABBT13 6 m 120 N/A 3 0,114 0,09 22 200X200 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFU800ABBT13* 8 m 165 N/A 4 0,29 0,16 48 300X300 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFUA00AHDT13* 10 m 200 N/A 4 0,26 0,10 70 300X300 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76
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Standard

*Colonne con un ordine minimo di 5 unità.

Altre taglie disponibili
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Protezione e finitura

Distanza tra i bulloni

bulloni inclusi

4000 - 6000 mm  |  8000 - 10000 mm

Fusione di alluminio con trattamento termoplastico anticorrosione.

Estruso cilindrico in alluminio (ENAW6060 / ENAW-ALMGSI) e interno rinforzato con 

doppio tubo dalla base all’anta.

alluminio lucidato

200X200 mm  |  300X300 mm

M18X500 mm  |  M22X600 mm

Include anodo sacrificale e occhielli in nylon per i bulloni della colonna.

Dimensioni (mm)

Caratteristiche tecniche

CM Salvi si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Le informazioni contenute in questo documento sono indicative e non implicano alcun impegno contrattuale. 
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